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Россия

Общество с ограниченной ответственностью

«Горно-рудная компания «Восток»

453620, с. Аскарово, ул. Коммунистическая 8,  21381, ИНН 0201005577, р/с 40702810801150000051 в Аскаровском  Доп.офисе О.А.О.”СОЦИНВЕСТБАНК” к/сч.30101810900000000739  БИК 048073739

	
	



Качественные показатели�
�
Сырья�
Готовой продукции�
�
№�
Показатель�
Значение показателя�
№�
Показатель�
Значение показателя�
�
1�
Объемная масса в плотном теле�
2,83 г/см3�
1�
Объемно насыпной вес щебня�
�
�
2�
Водопоглащение�
0,14�
�
Фракция 5-20�
1494 кг/м3�
�
3�
Предел прочности при сжатии�
до 2034 кг/см3�
�
Фракция 20 -40�
1418  кг/м3�
�
4�
Пористость�
0,94�
�
Фракция 40-70�
1362  кг/м3�
�
5�
Химический состав:�
�
2�
Морозостойкость�
F 250�
�
�
SiO2�
57,64 %�
3�
Марка щебня по прочности�
1200�
�
�
TiO2�
0,62 %�
4�
Содержание зерен слабых пород�
до 5 %�
�
�
Al2O3�
16,52 %�
5�
Содержание пылевидных, глинистых частиц�
до 1 %�
�
�
FeO�
6,77 %�
6�
Содержание зерен пластинчатой (лещадных) и игловатых форм�
11 – 20 %�
�
�
Fe2O3�
8,8 %�
7�
Зерновой состав�
ГОСТ 8267-93�
�
�
CaO�
9,67 %�
8�
Содержание вредных компонентов и примесей�
не превышает допустимых значений�
�
�
MqO�
5,43 %�
�
�
�
�
�
P2O2�
0,17 %�
�
�
�
�
�
K2O�
0,28 %�
�
�
�
�
�
Na2O�
2,94 %�
�
�
�
�
�
MnO�
0,14 %�
�
�
�
�
�
SO3�
0,10 %�
�
�
�
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов до 370 Бк/кг. Вся продукция Абзаковского карьера относится к 1 классу и может применяться в любых видах строительства без ограничений�
�






